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Akustik und Innenraum

Als Teilgebiet der Akustik beschäftigt sich die Raumakustik mit der 
Ausbreitung und Wirkung von Tönen, Klängen, Geräuschen und 
Lärm innerhalb von abgeschlossenen Räumen. Kreativität ist 
hierbei in gleicher Weise gefragt wie präzise und solide 
Planungsarbeit, um optimale Ergebnisse im Hinblick auf 
Sprachverständlichkeit, Musikwahrnehmung
und Geräuschpegel für die Nutzung eines Raums zu erzielen.
In unserer Zeit ist in vielen Bereichen – seien es Büros, Bildungs-
oder Freizeiteinrichtungen – eine Zunahme des Lärmpegels zu 
verzeichnen. In vielen Fällen hängt dies unmittelbar mit Trends der 
modernen Architektur zusammen, die zunehmend auf stark 
reflektierende Oberflächen für Böden, Decken und Wände setzt. 
Die Konsequenz: Hohe Geräuschpegel und eine schlechte 
Sprachverständlichkeit machen nicht nur den Aufenthalt in den 
betreffenden Räumen schwer erträglich. Studien belegen auch 
eine deutliche Abnahme der Leistungsfähigkeit bei zu hoher 
Lärmbelastung.
Das Ziel raumakustischer Planung wird damit offensichtlich: Durch 
den gezielten Einsatz schall absorbierender Materialien ist der 
Nachhall eines Raums in der Weise zu beeinflussen, dass er für 
seine Größe und Nutzung optimal ist. Es leuchtet ein, dass ein 
Großraumbüro anderen Anforderungen genügen muss als ein 
Schwimmbad, Aufenthaltsbereiche in Flughäfen, Bahnhöfen oder 
Hotels, Unterrichtsräume usw.
Gemeinsam ist allen diesen Räumen, in denen sich Menschen 
aufhalten und miteinander kommunizieren, dass sich 
Anforderungen an die Raumakustik präzise und eindeutig 
formulieren lassen. Eine gute Raumakustik ist kein Zufallsprodukt, 
sondern das Ergebnis einer fundierten Planung.
Die Vorgabe für eine positiv empfundene Atmosphäre besteht 
darin, für die jeweilige Nutzung des Raums die angemessenen 
Hörbedingungen zu schaffen. Wie ein Raum akustisch empfunden 
wird, hängt aber auch entscheidend von den individuellen 
Erwartungen, Gewohnheiten sowie den körperlichen und 
psychischen Voraussetzungen der Menschen ab. Eine akustische 
Gestaltung von Räumen, die das Wohlfühlen in 
geräuschbelasteten Umgebungen oder den Genuss von Musik 
zum Ziel hat, wird die individuellen Neigungen der Nutzerinnen und 
Nutzer mit zur Grundlage des akustischen Entwurfs machen.

(Ruckstuhl)

Verbesserung der Raumakustik

Die Akustik eines Raums wird durch viele Faktoren beeinflusst, 
insbesondere durch seine Form und die Oberflächen von Decke, 
Boden und Wänden. Schallschirme und gezielt positionierte 
Schallabsorber können eingesetzt werden, um störender 
Schallausbreitung im Raum entgegen zu wirken.
Reflektoren sind sinnvoll, um den Schall dorthin zu lenken, wo er 
erwünscht ist. Die ausgewogene Abstimmung, Größe und 
Positionierung geeigneter Schallabsorber und Schallreflektoren ist 
Teil der raumakustischen Planung. 
«Gute» Akustik bedeutet, dass die raumakustischen Verhältnisse 
der Nutzung des Raums entsprechen. Die akustischen 
Anforderungen sind für einen Konzertsaal natürlich andere als für 
eine Telefonzentrale. «Gut» sollte die Raumakustik jedoch in 
beiden Räumen sein.



Maßnahmen

Jeder Raum kann prinzipiell für seine Nutzung optimal gestaltet 
werden. Seine Form und Größe sind ebenso wichtige Bestandteile 
des raumakustischen Planungsprozesses wie die Auswahl und 
Positionierung der Oberflächen und Einrichtungsgegenstände.
Schallabsorbierende Decken- und Wandpaneele werden in der 
Regel für die gezielte Einstellung der Nachhallzeit in einem Raum 
herangezogen.
Mit Hilfe spezieller Computerprogramme ist es möglich, die Akustik 
eines Raums noch vor Baubeginn detailliert zu berechnen. Dabei 
werden je nach Zielsetzung die erforderlichen Flächen und die 
optimale Positionierung der Schallabsorber bestimmt. Besonders 
bei Räumen mit hohen akustischen Anforderungen, wie Konzert-
und Hörsäle, Besprechungs- und Konferenzräume, sind solche 
Berechnungen ausschlaggebend für die optimale akustische 
Qualität. Die Technik erlaubt sogar, entsprechend geplante Räume 
vorab «hörbar» zu machen (Auralisation).
Bei Räumen mit geringen Anforderungen kann bereits anhand 
vereinfachter Berechnungsverfahren eine gute Raumakustik 
sichergestellt werden.
Messverfahren zur Ermittlung der Nachhallzeit Zur Feststellung 
und Bewertung der raumakustischen Situation wird in der Regel 
die Nachhallzeit gemäß DIN EN ISO 3382 gemessen. Die 
Messung erfolgt üblicherweise mit einem Messsystem bestehend 
aus Schallanalysator,
Lautsprecher und Mikrofon. Die Nachhallzeit wird 
frequenzabhängig
gemessen, d.h. zwischen 100 Hz und 5000 Hz
beschreibt ein Messwert pro Terz den Verlauf der Nachhallzeit
im genannten Frequenzbereich. Von besonderer Bedeutung ist 
hierbei u.a. der Frequenzbereich zwischen 250 Hz und 2000 Hz, 
da dieser für Sprache relevant ist.

(Ruckstuhl)



„bauseitige Maßnahmen“

Boden, Decke, Wände, Fenster
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Hersteller: Ruckstuhl

Modell: Pannello murale

Design: Matteo Thun

Das Pannello an der Wand ist sehr 
Platz sparend und trotzdem 
wirkungsvoll, da beide Seiten 
schallschluckend sind.
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Hersteller: Ruckstuhl

Modell:  Pannello sospeso

Design: Matteo Thun

Mit diesem im Raum schwebenden
Pannello kann ein Raum in Zonen eingeteilt
werden. Es entsteht sowohl
eine akustische Abschirmung als auch
eine optische Trennung. 
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Hersteller: Texaa

Modell: Strato_2

Die Deckensegel bestehen aus Paneelen, die aus einem dicken akustischen 
Schaum und einem mikroporösen Stoff aufgebaut und mit einem Netzgewebe 
überzogen sind. Sie können mit abgerundeten Kanten versehen werden, die das 
Tragwerk verstecken und so die behagliche Wirkung des Elementes im Raum 
noch verstärken.

Die Strato_2 Deckenelemente können, auf Wunsch, mit individuell 
zugeschnittenen Leuchtenausschnitten ausgerüstet werden, um das Einfügen 
von Lampen zu ermöglichen.
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Hersteller: Texaa

Modell: Stereo Hartpaneele 

Die einseitigen akustischen Stereo Hartpaneele können an Wänden, 
niedrigen Decken oder mit Magneten an Metallwänden befestigt werden. 
Die akustische Verbesserung findet in unmittelbarer Nähe zu 
Benutzerinnen und Benutzern statt, wodurch ein unvergleichlicher Komfort 
gewährleistet wird.
Wegen der hervorragenden akustischen Effizienz ist es selten notwendig, 
die Gesamtfläche auszustatten.
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Hersteller: Texaa

Modell: Stereo Hartpaneele 

Diese akustischen Stereo Paneele eignen sich für alle Arten von Decken. 
Die Paneele sind aus einem Kern aus mikroporösem akustischem Schaum 
und einem abnehmbaren, waschbaren Bezug aus Aeria Netzgewebe 
aufgebaut, der in 23 Farben und zwei geprägten Motiven (siehe die Motive 
Croco und Rococo) lieferbar ist. 

Die Stereo Paneele sind in 4 Formaten erhältlich :
596 x 1196 x 50 mm 
1196 x 1196 x 50 mm
1796 x 1196 x 50 mm  
2396 x 1196 x 50 mm 

Sonderoptionen:                                                 
geprägter Stoff, abgeschrägte Kanten, abgerundete 
Kanten, Durchtritt für den Anschluss einer Leuchte, Länge 
der Seile 3000 mm, Aussparung für eine Leuchte auf Maß, 
digitaler Druck, Oberseite verkleidet, Polstereffekt 
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Hersteller: Texaa

Modell: Stereo Weichpaneele 

Die akustischen Weichpaneele sind nur aus grauem, alveolarem Schaum 
aufgebaut und besitzen keine Metallbewehrung. Der abnehmbare Bezug 
aus Aeria verkleidet eine Seite. Die 3 bzw. 4 (je nach Form) bezogenen 
Polsterknöpfe dienen zur Aufhängung.

Die akustischen Stereo Weichpaneele sind in folgenden Formen lieferbar :
Viereckig, 1250 x 1250 x 100 mm
Rund, Durchmesser 1250 x 100
Oval, 2450 x 1250 x 100 mm 

Sonderoptionen: geprägter Stoff, Oberseite verkleidet (nur beim Viereck 
möglich), Polsterknöpfe aus gebürstetem, rostfreiem Stahl
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Hersteller: Texaa

Modell: Stereo Weichplatten

Die Weichplatten sind aus grauem, alveolarem AM-Schaum und einer 
Hülle aus Aeria  Netzgewebe aufgebaut, die eine Seite verkleidet.

Zum Einbau in abgehängte Decken:
Die Stereo Weichplatten wurden speziell für abgehängte Decken mit 
Standardmaßen (T24 et T15) konzipiert und können in das Tragwerk 
eingeschoben werden. Sie sind die ideale akustische Lösung für 
Großraumbüros und erfordern keine Bauarbeiten.

Zum magnetischen Befestigen an Möbeln oder Metallwänden:
Zur Verbesserung der Akustik in Büros, Musikschulen usw., können die 
Platten blitzschnell auf metallischen Untergründen mit Magneten in die 
geeignete Position gebracht werden. 
Die Weichplatten können auch mit 4 magnetischen Streifen auf Möbeln 
oder Metallwänden befestigt werden.
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Hersteller: Texaa

Modell:  Stereo Hartschirme

Die zweiseitige akustische Hartschirme werden zwischen Decke und
Boden an zwei durchgehenden Seilen verspannt oder an zwei vertikalen 
Seilen aufgehängt. Die Stereo Hartschirme können auch auf dem Boden 
mit Stellfüßen aufgestellt werden.
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Hersteller: Rosso

Modell:  Rossoacoustic CP30 Ceiling Panel

Rossoacoustic Ceiling Panel wurde für den Einsatz direkt über 
Arbeitsplätzen konzipiert und ist sowohl als horizontales als auch vertikales
Element zur wirkungsvollen akustischen Dämpfung einsetzbar. Anders als 
bei bisher bekannten Decken-Elementen überzeugt Rossoacoustic CP30 
Ceiling Panel durch seine Leichtigkeit und Transparenz bzw. Transluzenz.
Die Anbindung des Rossoacoustic CP30 Ceiling Panels erfolgt wahlweise 
durch das Abhängelement Grip zur Vertikalabhängung, oder über das 
Abhängelement Stitch zur horizontalen Abhängung. Die Abhängelemente
Grip und Stitch sind wahlweise in eloxiertem oder poliertem Aluminium 
ausgeführt, Grip ist zusätzlich in transparentem Kunststoff erhältlich.
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Hersteller: Kaefer

Modell: MICROSORBER ® - Folien 

Eine Optimierung der Raumakustik in Bereichen mit Glasfassaden werden 
durch MICROSORBER ® - Folien in doppellagiger Ausführung erreicht.
Die transparente Strukturen werden durch den Einsatz von 
MICROSORBER®- Folien optimiert und akzentuiert. Die Folien sind die 
optimale und einfache Lösungen für alle Räume mit hohem Anspruch an 
Kommunikation und Entspannung. 
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Hersteller: Kaefer

Modell: MICROSORBER ® - Folien 

MICROSORBER®-Folien doppellagig eingesetzt 
als Deckensegel mit Abstandshalter und sichtbare 
Federzügen. Als einzelne Quadrate oder zu 
Rechtecken angeordnet fügen sie sich elegant in 
die Gesamtgestaltung der Raumbildenden 
Elemente ein.
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Hersteller: Glimakra

Modell: Global

Design: Team Glimakra

Global für Wandabsorption.
Ø 70, Ø 90, Ø 120
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation 

Modell: SonoPerf®A Hygiene

Das neue mikrogeschlitzte Stahlblech SonoPerf®A weist 
durch seine selbstabsorbierende Oberfläche, die ohne 
Akustikvlies und ohne Mineralwoll-Hinterlage absorbiert, 
eine bisher noch nie da gewesene Art der Schallabsorption 
auf. Es können bestehende aber auch viele neue Märkte 
angesprochen werden. 

Maschinen- und Apparatebau, Reinraumtechnik sowie 
Ausstattungssysteme für Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie. SonoPerf®A kann auch in Bereichen 
Einsatz finden bei welchen Hygiene- Verrottung- oder 
thermische Probleme mit Fliessstoffen vorherrschen. Mit 
SonoPerf®A können alle Produkte welche Probleme mit 
traditioneller Akustikdämmung aufweisen, gänzlich ersetzt 
werden. Durch die Einschichtigkeit in den Ausführungen 
Alu und Edelstahl kann es mit Hochdruck gereinigt werden. 

Einsatzbereich: Wand und Decke.
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation 

Modell: Sonoperf®D 

Sonoperf®D ist ein mikrogeschlitztes Blech mit Schlitzweiten 
von 0.1 - 0.2 mm und wird in unterschiedlichen Werkstoffen wie 
Stahl,  Aluminium, Edelstahl und weiteren Werkstoffen nach 
Kundenwunsch hergestellt. 

Sonoperf®D löst anspruchsvolle Aufgaben: Das 
mikrogeschlitzte Akustikelement vermittelt ab 1 – 2 m 
Entfernung den Eindruck einer geschlossen Oberfläche. Es 
weist auch in den tiefen Frequenzen einen erstklassigen 
Absorptionsgrad von as 0.95 auf (Klasse A). 

Die Schallabsorption von Sonoperf®D wird jedoch in 
Kombination mit einem Flies und/oder Wolle erzeugt. 
Bei dieser Produktgruppe steht vorwiegend das Design der fein 
geschlitzten Oberfläche im Vordergrund. 
Sämtliche Anwendungen, welche heute mit Standardlochungen 
angeboten werden, sind bei Sonoperf D ebenfalls möglich. 
Trotz kaum sichtbarer Schlitze ist der freie Querschnitt 
ausreichend für die höchste Absorptionsklasse A. 

Sonoperf®D kann eingesetzt werden als: 

- Akustikdecke (Betonkern-Aktivierung) 
- Deckensegel 
- Stellwände/Trennwände 
- Möbelfronten/Bilder 
- Abschirmelemente auf Arbeitsplätzen 
- Absorbierende Baffel zur Verhinderung der Schallausbreitung 
- Leuchtengehäuse und Deckenleuchten . 



„flexible Raumaufteilung“

Zwischenwände, Raumteiler, Tischanbauten
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Hersteller: Ruckstuhl

Modell:  Pannello supporto

Design: Matteo Thun

Die stehenden Pannellos können sehr 
einfach bewegt werden. Ändern sich die 
akustischen Verhältnisse oder soll ein 
Raum anders aufgeteilt werden, werden die 
Pannellos einfach neu platziert.
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Hersteller: Ruckstuhl

Modell:  Pannello Paravent

Design: Matteo Thun

Pannello Paravent steht auf zwei Beinen, 
kann beliebig vergrößert und als optischer 
Raumteiler eingesetzt werden.
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Hersteller: Ruckstuhl

Modell:  Pannello Tavola

Design: Matteo Thun

Pannello Tavola lässt sich problemlos an 
jeden Schreibtisch montieren und dient 
gleichzeitig als Sichtschutz.
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Hersteller: Texaa

Modell:  Stereo Weichschirme für Büromöbel

Die kleinen Trennwände werden horizontal oder vertikal auf 
Tischen angebracht und sind ideal für große Büros, wo man 
Arbeitsplätze abgrenzen aber nicht isolieren und den 
akustischen Komfort verbessern will. 

Aufgebaut aus grauem, alveolarem AM-Schaum, einem 
abnehmbaren Bezug aus Aeria Netzgewebe, der beide Seiten 
verkleidet, und einem zentralen Fuß aus verchromten 
Stahlstangen (8 mm Durchmesser).
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Hersteller: Texaa

Modell:  Stereo Totem

Die Stereo Totem sind aus einem grauen, 
alveolaren AM-Schaum, einer abziehbaren Hülle 
aus Aeria Netzgewebe und einem Kasten aus 
gebürstetem Edelstahl aufgebaut.

2000 x 380 x 380 mm (7.350 kg) 
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Hersteller: Texaa

Modell:  Stereo Würfel und Quader

Die Stereo Würfel und Quader sind aus grauem, 
alveolarem AM-Schaum, einer abziehbaren Hülle 
aus Aeria Netzgewebe (und einem Aufhänger 
aus Stoff und einem Seil zum eventuellen 
Aufhängen) aufgebaut.

Die Stereo Quader (760 x 380 x 380 mm) und 
Würfel (380 x 380 x 380 mm) können auf dem 
Boden gestapelt oder als dekorative Hocker (500 
x 500 x 500 mm) mit akustischen Eigenschaften 
eingesetzt werden.  Wenn die akustischen 
Bedürfnisse sich verändern, können sie einfach 
umgestellt werden. 
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Hersteller: Rosso

Modell: Rossoacoustic CP30 Desk Panel 

Rossoacoustic CP30 Desk Panel wurde für den direkten Einsatz an Arbeitstischen konzipiert. Es schafft 
Privatsphäre und funktioniert als Absorber und bei richtiger Platzierung auch als Schallschirm. Einzigartig 
dabei ist die Tatsache, dass Rossoacoustic CP30 bei seiner akustischen Leistungsfähigkeit gleichzeitig 
lichtdurchlässig und sogar durchsichtig ist. Die in zwei Ausführungen erhältlichen Tischbefestigungen Ping 
Pong und Clip werden schnell und werkzeugfrei angebracht. Eine Kombination der beiden 
Befestigungssysteme ist – je nach Anwendung – möglich. Die Oberflächen der Tischbefestigungen sind 
wahlweise in poliertem oder eloxiertem Aluminium ausgeführt.
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation

Modell: Stellwände 

Auch die moderne Arbeitsweise untersteht dem Gesetz 
des steten Wandels. Räumliche Bedingungen müssen 
einfach und effektiv den rasch wechselnden Prozessen 
angepasst werden. 

Bürounterteilungen, verbunden mit einer guten 
Raumakustik lassen sich mit Hilfe von Möbelfronten, 
Abschirmelementen, Stellwänden zwischen den 
Arbeitsbereichen sowie Leuchtensegeln und 
Glasfrontelementen auf eine einfache Weise 
vornehmen
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation

Modell: Stellwände 

Auch die moderne Arbeitsweise untersteht dem Gesetz 
des steten Wandels. Räumliche Bedingungen müssen 
einfach und effektiv den rasch wechselnden Prozessen 
angepasst werden. 

Bürounterteilungen, verbunden mit einer guten 
Raumakustik lassen sich mit Hilfe von Möbelfronten, 
Abschirmelementen, Stellwänden zwischen den 
Arbeitsbereichen sowie Leuchtensegeln und 
Glasfrontelementen auf eine einfache Weise 
vornehmen
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Hersteller: Cascando

Modell: Round 20 Texaa 
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Hersteller: Glimakra

Modell: Like Pod

Design: Bertil Harström
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Hersteller: Glimakra

Modell: Webb

Design: Nils Gulin
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Hersteller: Glimakra

Modell: Contrast

Design: Team Glimakra
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Hersteller: AOS Akustik Office Systeme

Modell:  Silence Line

Die Vorteile von flexiblen Wandsystemen sind längst bekannt: 
Kostengünstige und platzsparende Aufteilung von Räumen in Einzel- oder 
Gruppenarbeitsplätze, ohne die unverzichtbare Kommunikation unter 
Kollegen zu unterbinden. 
Optimierte Verbindung der einzelnen Stellwand – sicherer Halt durch große 
Verbindungsflächen.

Ausgeklügelte Winkel beschleunigen die Montage- und Umbauzeiten vor 
Ort und optimieren die Standfestigkeit.

Langlebige Qualitäten, die auch mehrere Umbauten problemlos 
überstehen.

Hohe Wirtschaftlichkeit: Problemloser Austausch der Bezüge und Profile, 
bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Werk.



„Möblierung“

akustische Elemente integriert in der Möblierung
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Hersteller: Vitra

Modell: Alcove Highback

Design: Ronan & Erwan Bouroullec

Bei dem Alcove Highback Sofa wurden die Seitenpaneele und das 
Rückenpaneel noch weiter erhöht, so dass sie die Kopfzone eines 
darin sitzenden Menschen deutlich überragen. Auf diese Weise 
entsteht ein perfekter Ort für die optische und akustische 
Abschirmung – sei es im Büro oder in einer Lobby. Platziert man zwei 
Alcove Highback Sofas einander gegenüber, ergibt sich ein kleiner 
Konferenzraum – ein besonderer Ort der Konzentration und der 
Geborgenheit. 
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Hersteller: König + Neurath

Modell: Net.Work.Place

Das Net.Work.Place ist ein hochmodulares Systemmöbel. Durch die 
einfache Anbringung von hohen Rückwänden entsteht eine optische 
und akustische Abschirmung. Mit dem Systemmöbel können 
verschiedene Besprechungs- und Rückzugsbereiche geschaffen 
werden.
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Hersteller: USM

Modell: Haller Akustik

Mit diesen neuen Akustikelementen wird die raumakustische Funktionalität 
in das Haller-System integriert. Der Aufbau eines Akustikelementes 
besteht aus einem perforierten Metall-Element, das auf der Innenseite mit 
einem schallabsorbierenden Vlies belegt wird. Bei den Türelementen 
handelt es sich um eine Sandwich-Konstruktion aus zwei perforierten, auf 
der Innenseite mit Vlies belegten Metallelementen. Je nach Metallfarbe 
wird das Vlies in weiß oder schwarz eingesetzt. Folgende Bauteile können 
als Akustikelemente genutzt werden: Metall-Elemente, Metall-Türelemente 
und Metall-Einschubtüren.

Tischaufbauelemente

Akustiktablare
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Hersteller: Vitra

Modell: Storage Wall

Design: Antonio Citterio

Die Schränke von Ad Hoc Storage Wall sind erweiterbar und dienen 
der einseitigen oder der wechselseitigen Nutzung. Die Module sind 
fixe Kombinationen. Sie ermöglichen die einseitige Nutzung vor der 
Wand oder die beidseitige, Rücken an Rücken. Ad Hoc Storage Wall 
ist nicht nur ein Stauraummöbel, sondern auch ein 
innenarchitektonisches Raumgliederungselement, das außerdem als 
Ablagefläche und für Kurzbesprechungen genutzt werden kann.

Die perforierten Akustiktüren erhöhen die Schallabsorptionsflächen im 
Raum, der Lärmpegel kann mit Ad Hoc Storage Wall messbar 
gesenkt werden. Das ist insbesondere im Open Space Office mit 
seinen vielen unterschiedlichen Lärmquellen nützlich.



seite_39

Hersteller: Dilinski 

Modell: Akustik-Schranksysteme

Die mikroperforierten Akustiktüren und Rückwände können nach 
Kundenwunsch gestaltet werden. 

Referenz: IW Köln 2009 Referenz: T-Com Bonn



„Dekoration“

Vorhänge, Objekte, Kunst
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Hersteller: Texaa

Modell: Abso Lamellen

Akustisch wirksame Lamellen, die Licht und Schall dämpfen.
Abso Lamellen reduzieren die störenden Reflexionen auf optisch 
attraktive Weise.
Sie bestehen aus einem absorbierenden Kern, der beidseitig mit
unserem akustisch transparentem Gewebe, bezogen ist. 
Sie sind mit den üblichen Schienensystemen kompatibel und erfüllen 
die allgemeinen Feuerschutzbestimmungen.
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Hersteller: Rosso / Kaefer

Modell: Transluzenzfolie

Schallabsorbierende Kunststofffolie für Flächenvorhänge. Hoch 
lichtdurchlässig. Polyesterfolie mattiert mit Mikroperforation, fertig 
konfektioniert mit aufgeklebtem Flauschband. Gibt es auch schwer
entflammbar (B1). 

Referenz: Kantine Deutsche Post 2006

Die Folien und Textilien werden auch individuell nach 
Kundenwunsch gestaltet: 

Im Digitaldruckverfahren werden Bilder, Logos, CI-
Elemente, Grafiken, Schriften, etc. aufgedruckt. 

Große Motive werden über mehrere Paneele 
aufgedruckt. Dadurch entstehen innovative und 
dynamische Motive mit außergewöhnlich optischem 
Reiz. 
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation 

Modell: Flächenvorhänge

Absorbierende, lichtdurchlässige Flächenvorhänge 

Vorhänge schlucken Lärm. Mit passenden Vorhängen am richtigen Ort kann 
ein großer Teil der Geräuschkulisse erfolgreich absorbiert werden, ohne auf 
gesundes Tageslicht zu verzichten!
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Hersteller: Texaa

Modell: Stereo Kegel

Mit einem vertikalen Seil an der Decke aufgehängt sind die 
Stereo Kegel ein origineller Ausweg aus manchmal schwer 
lösbaren Problemen des Nachhalls. Sie bringen Leben in 
den Raum, fügen sich gut in das bestehende Dekor ein und 
vertragen sich mit allen Deckenhöhen.

Die akustischen Stereo Kegel bestehen aus einem grauen, 
alveolaren AM-Schaum, einer abziehbaren Hülle aus Aeria 
Netzgewebe und einem Befestigungsring. Sie werden mit 
einem Seil an ihrer kleinen oder der großen Grundfläche 
aufgehängt. Die Hülle wird mit einer Schnur verschlossen.

610 x 180 x 60 mm 
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Hersteller: Texaa

Modell: Stereo Würfel und Quader

Für hohe Decken: Sie werden an der Decke mit vertikal oder 
horizontal verlaufenden Seilen befestigt und schweben im Raum, 
nehmen kaum Deckenplatz ein und sind hoch effizient.

Die akustischen Stereo Würfel sind aus einem grauen, alveolaren 
AM-Schaum, einer abziehbaren Hülle aus Aeria Netzgewebe, mit 
Aufhänger aus Stoff und einem Seil zum Aufhängen aufgebaut. 
Verschiedene Größen in unterschiedlichen Höhen befestigt – mit 
den akustischen Würfeln und Quadern können Sie ganz neue 
optische Akzente setzen, bunt und spielerisch.

Kleiner Würfel 380 x 380 x 380 mm

Großer Würfel 500 x 500 x 500 mm

Quader 760 x 380 x 380 mm
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Hersteller: Ruckstuhl

Modell: Capitonné

Design: Matteo Thun 

Ein altes Handwerk der Polsterei gibt der 
Oberfläche des Pannellos eine reliefartige 
Struktur.
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Hersteller: Kvadrat 

Modell: Clouds

Design: Ronan und Erwan Bouroullec 

Clouds ist ein buntes, innovatives und individuelles 
Einrichtungselement für das Büro.
Clouds, ein ineinander greifendes System aus Textilmodulen. Clouds 
kann als Installation an einer Wand oder an der Decke befestigt 
werden.
Clouds lässt einen einzigartigen, dreidimensionalen Effekt entstehen 
und entwickelt sich mit jedem hinzugefügten Element weiter

Referenz: Cleverbridge
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Hersteller: Offect

Modell: Soundwave Scrunch

Design: Teppo Asikainen

Jedes Paneel der Serie SOUNDWAVE® ist für 
eine bestimmte akustische Funktion gestaltet. 
Serie und Marke sind Eigentum von Offecct.
Das Original hat Teppo Asikainen 1990 
entworfen. Die Wandpaneele können flexibel 
miteinander kombiniert und so an die jeweiligen 
Raumverhältnisse angepasst werden.

Ein schallabsorbierendes Paneel, speziell für 
leichte Geräusche in
hohen Frequenzen (500 Hz und mehr). Dieses 
Paneel reduziert Geräusche, die häufig als 
Störquelle empfunden werden, wie 
Telefonsignale und Stimmen.
Material: recycelbare Polyesterfaser.
Farbe: Off-white, Grau und Anthrazit.

Referenz: Max-Planck Institut
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Hersteller: Offect

Modell: Soundwave Swell

Design: Teppo Asikainen

Ein schallabsorbierendes Paneel, speziell für leichte Geräusche in hohen 
Frequenzen (500 Hz und mehr). Dieses Paneel reduziert Geräusche, die 
häufig als Störquelle empfunden werden, wie Telefonsignale und Stimmen.
Material: recycelbare Polyesterfaser.
Standardfarben: Off-white, Grau und Anthrazit. + Europost Sonderfarben

Swell Diffuser
Das Geräusch dämpfende Paneel Swell Diffuser absorbiert Geräusche 
weniger, sondern streut sie eher. Bei richtiger Platzierung verstärkt Swell 
Diffuser die Hörbarkeit der Stimme und bietet so die Möglichkeit, innerhalb 
offener Raumlösungen Privatsphäre zu schaffen, da die Gesprächspartner 
nicht die Stimme heben müssen, um sich verständlich zu machen.
Material: 100 % PET.
Farbe: Weiß, halbtransparent.

Referenz: Musikpädagogisches Zentrum Wuppertal



seite_50

Hersteller: Offect

Modell: Soundwave Flo

Design: Teppo Asikainen

Ein schallabsorbierendes Paneel, speziell für leichte Geräusche in 
hohen Frequenzen (500 Hz und mehr). Dieses Paneel reduziert 
Geräusche, die häufig als Störquelle empfunden werden, wie 
Telefonsignale und Stimmen.
Material: recycelbare Polyesterfaser.
Farbe: Off-white, Grau, Anthrazit und Fuchsia.
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Hersteller: Kaefer

Modell: Kaefer Acoustic Paneels

Das Rahmenprofil besteht aus hochwertigem Aluminium. Das Herzstück ist der 
schallabsorbierende Kern aus einem speziell entwickelten Basotect® Schaumstoff 
D=50 mm.

Die beidseitige Textilbespannung kann bei freier Motivwahl digital in brillanter Qualität 
bedruckt werden.

Das Kaefer Acoustic Paneels bereichert Räume als großformatiges Wandbild und lässt 
zugleich eine bessere akustische Atmosphäre entstehen. Die Schallreflexion wird 
nachhaltig gedämpft, ohne dass die akustische Funktion des Bildes sichtbar ist. Fast 
alle Formate sind realisierbar.



„Beleuchtung“

Wand, Decke
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Hersteller: Kaefer

Modell: MICROSORBER®-Kunstglasplatten

Die schallabsorbierenden Lichtwand besteht aus weißen MICROSORBER®-
Kunstglasplatten, die auf eine Aluprofi l-Unterkonstruktion montiert wurden. Dahinter 
sind Leuchtröhren angeordnet, deren Licht durch die microperforierten Platten gestreut 
wird. So entsteht ein attraktiver Blickfang, der gleichermaßen für eine gute Akustik und 
kurze Nachhallzeiten sorgt.
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation / Hegra

Modell: Modulisa (Baffelleuchte) 

Modulisa verbindet Licht mit Akustik. Die transparente Akustikwabenplatte mit 
Mikroperforation eignet sich besonders als blendfreier und schallabsorbierender 
Diffusor. Die Tausenden, senkrecht zur Lichtaustrittsfläche stehenden, 
hochtransparenten Kunststoffröhrchen des Diffusors erzeugen eine als ideal bewertete, 
extrem anspruchsvolle Entblendung der Leuchte.

Modulisa ist in drei Bauformen lieferbar: als Deckenaufbau- oder Deckeneinbau- sowie 
als Pendelleuchte. Die einzelnen Module können auch als Lichtdecke verbunden 
werden.
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation / Zumtobel

Modell: Leuchtensegel (Airboard) 

Bei Gebäuden mit Bauteilaktivierung ist eine vollflächige 
Verkleidung mit einer Akustikdecke nicht möglich. 
Deckensegel bewirken hier raumakustisch wahre 
Wunder. Diese Leuchten sind vielseitig anwendbar im 
Bereich Büro- und Arbeitsplatz, eignen sich für 
Bibliotheken, Ausstellungsräume, Atrien und in allgemein 
großräumiger und lautstarker Architektur. 
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Hersteller: Mäder Akustik & Innovation

Modell: Baffelleuchte

Die Aufreihung transparenter, schallminimierender 
Akustikbaffel mit integrierter Leuchte über den 
Arbeitsplätzen zeigt, wie Bürolandschaften ohne 
Beeinträchtigung der Architektur optimiert werden 
können.
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wohnbedarf + objekt

mauritiussteinweg 60     50676 köln
tel. 0221/92 39 36-0     

fax 0221/24 43 13
info@stoll-wohnbedarf.com

www.stoll-wohnbedarf.com


